
PLANTADEIRAS
PL4000 / PL4000R / PL4009RL / PL4011R Amendoim

ESTABILIZADORES DA FERRAMENTA 
DE ADUBO
Maior uniformidade da Profundidade.

INOVADOR SISTEMA DE 
TRANSMISSÃO
Caixa de redução para o distribuidor de 
sementes com maior precisão no plantio.

EXCELENTE CAPACIDADE DE ADUBO
200Kg/Linha.

CHASSI ARTICULADO
Para 11 e 13 linhas. 

COMPACTO PARA TRANSPORTE
Modo de transporte 2.40m.

COMPLETA GAMA DE OPCIONAIS 
DE FERRAMENTA DE ADUBO
Ampla adequação para os diversos tipos 
de solos.

www.newholland.com.br



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LINHA PLANTADEIRAS

www.newholland.com.br

PL4007R PL4009R PL4011R PL4011 PL4013

Chassi Rígido Rígido Rígido Articulado Bi-Articulado

Nº de linhas com 45cm 7 9 11 11 13

Nº de linhas com 50cm 6 8 10 10 12

Número de Pneus (Pneus 7.00 – 16” 
com 12 lonas) 2 4 4 4 6

Disco de corte 18" Liso 20" liso 20" liso 20" liso 20" liso

Capacidade de sementes kg * 510 675 820 820 960

Capacidade de adubo kg* 700 1730 2100 2100 2500

Dosador de sementes Titanium Padrão Padrão Padrão  Padrão Padrão

Dosador de Adubo Fertisystem Padrão Padrão Padrão Padrão Padrão

Limitador de banda estreita Padrão Padrão Padrão Padrão Padrão

Transmissão por corrente Padrão Padrão Padrão Padrão Padrão

Sistema de estabilização da 
ferramenta de adubo Padrão Padrão Padrão Padrão Padrão

Dosador de sementes Selenium Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Limitador de banda larga Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Disco duplo Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Facão Rearme Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Facão Aproximado Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Disco Incorporador Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Marcador de Linha Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Caixa de sementes miúdas Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Monitor de sementes Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

* utilizando a densidade média de sementes 0,75 e a densidade de adubo de 1,13.
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PL4011R Amendoim

Chassi Rígido

Nº de linhas com 45cm 7

Nº de linhas com 50cm 6

Número de Pneus (Pneus 7.00 – 16” 
com 12 lonas) 2

Disco de corte 18" Liso

Capacidade de sementes kg * 510

Capacidade de adubo kg* 700

Dosador de sementes Titanium Padrão

Dosador de Adubo Fertisystem Padrão

Limitador de banda estreita Padrão

Transmissão por corrente
protegida e flexível Padrão

Sistema de estabilização da 
ferramenta de adubo Padrão

Dosador de sementes Selenium Opcional

Limitador de banda larga Opcional

Disco duplo Opcional

Facão Rearme Opcional

Opcional

Facão Aproximado

Facão Fixo

Opcional

Disco Incorporador Opcional

Marcador de Linha Opcional

Caixa de sementes miúdas Opcional

Monitor de sementes Opcional
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